
Berekening volume gepoorte kist by Nelissuh INVULLEN
Uitwendig Inwendig

Plankdikte 18 mm P *1 recht = 90 , standaard = 70

Hoogte 40 cm H2 36,4 cm H1 *2 8" ~ 1,5 Liter

Breedte 70 cm B2 66,4 cm B1 10" ~ 2 Liter

Lengte onderzijde 45 cm L3 12" ~ 3 Liter

Hoek achterbank *1 70 grad A 1,22 rad 15" ~ 5 Liter

Hoek voorzijde 90 grad B 1,57 rad 18" ~ 7 Liter

*3 Bij een ronde poort 0 invullen bij breedte en hoogte

Lengte halve hoogte 37,7 cm L2 34,0 cm L1 Bij een rechthoekige poort 0 invullen bij Diameter

Lengte bovenzijde 30,4 cm L4 *4 Uiteraard alleen als er meerdere woofers worden gebruikt

Lengte schuine zijde A 42,6 cm H3 0 invullen bij aantal als er geen tussenwand gebruikt wordt

Lengte schuine zijde B 40,0 cm H4 *5 Vul hier het volume van verstevigingsribben e.d. in.

Afstand door hoek A 14,6 cm LA *6 Dempingsmateriaal geeft schijnbaar een groter volume

Afstand door hoek B 0,0 cm LB Hiervoor word een correctiefactor gebruikt

10 % voor het bekleden van de wanden met noppenschuim

Volume woofer *2 3,0 Liter 20 % voor het vullen met dempingswol

Aantal woofers 1 St

Volume poort *3
Lengte 20,0 cm LP
Diameter 10,0 cm DP
Breedte 0,0 cm BP
Hoogte 0,0 cm HP
Aantal poorten 1 St

Volume tussenwand *4
Plankdikte tussenwand 18 mm
Aantal tussenwanden 0 St

Volume overigen *5 0 Liter

Werkelijk volume 105,6 Liter 77,8 Liter

Correctiefactor *6 10,0 %

Gecorrigeerd volume 85,5 Liter





recht = 90 , standaard = 70

8" ~ 1,5 Liter

10" ~ 2 Liter

12" ~ 3 Liter

15" ~ 5 Liter

18" ~ 7 Liter

Bij een ronde poort 0 invullen bij breedte en hoogte

Bij een rechthoekige poort 0 invullen bij Diameter

Uiteraard alleen als er meerdere woofers worden gebruikt

0 invullen bij aantal als er geen tussenwand gebruikt wordt

Vul hier het volume van verstevigingsribben e.d. in.

Dempingsmateriaal geeft schijnbaar een groter volume

Hiervoor word een correctiefactor gebruikt

10 % voor het bekleden van de wanden met noppenschuim

20 % voor het vullen met dempingswol
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