
KWS-DC28 handleiding

Productparameters:

1. Spanning 4-30V
2. Stroom 0-12A
3. Vermogen 0-360W
4. Timing 0-99 uur
5. Capaciteit 0-666666 mAh
6. Elektriciteit 0O-99999 Wh
7. Stroomrichtingindicator.
8. CPU-temperatuur
9. Registreer het maximaal gemeten vermogen.
10. Registreer een maximale stroommeting.
11. Registreer een maximale spanning op één punt.
12. Stroomrichtingindicator.
13. 5,5*2,5/2,1 stekker
14. 5,5*2,5/2,1 stopcontact 
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KWS-DC28 handleiding
Functionele werking:

Er bevindt zich een knop aan de achterkant van het product waarmee u de weergavepagina kunt 
wijzigen. Dubbelklik op de knop om de weergaverichting te wijzigen. Houd deze ongeveer 3 
seconden ingedrukt om de geregistreerde timing, capaciteit en het vermogen te wissen. 

Veelgestelde vragen:

Vraag 1: Waarom wijkt de capaciteit op de testmeter zo sterk af van de nominale capaciteit van de 
batterij?

Antwoord: De capaciteitswaarde die door de testtabel wordt gemeten, is de huidige 
spanningscapaciteit. Als u de interne batterijcapaciteit van mobiele telefoons/andere producten wilt 
weten, is de algemene lithiumbatterij 3,7 V. Gebruik de weergave in deze tabel (vermogen in mWh) 
gedeeld door 3,7 om de interne batterijcapaciteit van het product te berekenen. 

Vraag 2: Mijn productlader is gemarkeerd met 10 A of 120 W. Waarom kan de testtabel geen 10 A 
of 120 W detecteren? 

Antwoord: De waarde die door dit product wordt getest, is de realtime laadparameter tijdens het 
laadproces en de waarde die op de lader is aangegeven, is de maximale vermogensparameter van 
het product. 

Vraag 3: Levert het product een stroomsterkte van 0,01-0,02 A zonder dat het tijdens gebruik op de 
belasting wordt aangesloten? 

Antwoord: Dit product maakt gebruik van tweewegstroomdetectie. Het is normaal dat er een kleine 
stroomsterkte is, maar deze kan ook worden geëlimineerd door op de knop te drukken. 
Eliminatiemethode: Zorg ervoor dat u, wanneer er geen belasting is aangesloten, de knop ingedrukt 
houdt en sluit vervolgens de DC-voeding van 5 V aan op de contactdoos. Laat de knop los wanneer 
het display CAL verlaat, waarna het apparaat de inactieve stroomsterkte automatisch elimineert.
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